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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Anwendbarkeit der in Anlage 1 genannten
Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 13171:2001-10.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fiinf Seiten und eine Anlage.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.15-1625 vom 29. September 2006. Der Gegenstand ist erstmals am 29. September 2006
allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Anwendung von werkmaBig herge-
stellten Dammstoffen aus Holzfasern (WF) mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 13171".

Die Dammstoffe haben die Bezeichnung geman Anlage 1, Abschnitt 1.
Die DAmmstoffe werden in den Herstellwerken geméaB Anlage 1, Abschnitt 2, hergestellt.

Anwendungsbereich

Die Dammestoffe durfen als Warmedammung entsprechend den Anwendungsgebieten nach
der Norm DIN 4108-10* unter Beachtung der hinsichtlich des Brandverhaltens geltenden
Anwendungsbedingungen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeine Anforderungen

Die Ddmmstoffe miissen den Anforderungen der Norm DIN EN 13171" in Verbindung mit der
Norm DIN 4108-10? entsprechen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Warmeleitfahigkeit

Im Rahmen der Produktion darf die Wéarmeleitfahigkeit A; nach DIN EN 13171 einen Grenz-
wert der Warmleitfahigkeit Agen, nicht Gberschreiten. Der Wert Agen, ist im Rahmen des

Ubereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 festzulegen.
Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der unter Abschnitt 1.1 genannten Dammstoffe sind die Bestimmungen
des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefiigte Etikett muss vom
Hersteller zusatzlich zur Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm DIN EN 13171" mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben
- Zulassungs-Nr.: Z-23.15-1625

- Kurzzeichen fiir das Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10?
- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

DIN EN 13171:2001-10: Warmedammstoffe fir Gebaude; WerkmaBig hergestellte Produkte aus Holz-

fasern (WF); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13171:2001, einschlieBlich
DIN EN 13171/A1:2004-08 und DIN EN 13171/Berichtigung 1:2006-06

DIN 4108-10:2008-086: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 10: Anwendungs-
bezogene Anforderungen an Wammedammstoffe; WerkmaBig hergestellte
Warmedammstoffe

1.23.15-109/10










Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-23.15-1625 vom 2. August 2010 Instl’;zt

Bautechnik

Anlage 1

1 Bezeichnung der Ddmmstoffe nach Angabe des Antragstellers:

Udiflex

2 Herstellwerke:
Werk 1

Werk 2

Die Zuordnung der Herstellwerke zu den verschliisselten Bezeichnungen ist beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt und Bestandteil des Priif- und Uberwachungsplanes.

\ filr Bautechnik




Baden-Wrttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schieswig-Holstein:

Tharingen:

Stand: Juni 2010

Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung
aligemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§18 und §21 der Landesbauordnung fir Baden-Wurttemberg (LBO) in der Fassung vom
5. Marz 2010 (GBI. S. 357)

Art. 16 und Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geéndert durch Art. 78 Abs. 4 des Gesetzes vom
25. Februar 2010 (GVBI. S. 66)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fiir Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt
geandert durch Art. XVII des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBL. S. 674)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. September 2008 (GVBL. | S. 226), zuletzt geandert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13. April
2010 ( GVBL 1/ 10 Nr. 17)

§21 und §24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. Marz 1995 (Brem.GBL
S. 211), zuletzt geéndert durch Art. 3 Satz 1 des Gesetzes vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI. S. 401)

§20a und §21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauQ) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI.
S. 525), zuletzt geéndert durch Art. 8 Gesetz zur Neuregelung des Hamburgischen Landrechts auf
dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 11. Mai 2010 (HmbGVBI. S. 350)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBI. | S. 274), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2009 (GVBIL. | S. 716)

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V S. 102), zuletzt geéndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBI.
M-V S. 729)

§ 25 und § 27 der Nieders&chsischen Bauordnung (NBauQ) in der Fassung vom 10. Februar 2003
(Nds. GVBI. S. 89), zuletzt gedndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBL
S. 366)

§21 und §24 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung -
(BauO NRW) vom 1. Méarz 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geéandert durch Art. 2 des Gesetzes vom
17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863, 975)

§19 und §22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBL.
S. 365), zuletzt geéndert durch Art. 8 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 (GVBI. S. 358)

§19 und §22 der Landesbauordnung fur das Saarand (LBO) vom 18. Februar 2004
(Amtsbl. S. 822), zuletzt gedndert durch Art. 4 des Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsbl.
S. 278)

§18 und § 21 der Séachsischen Bauordnung (SachsBO) vom 28. Mai 2004 (S&chsGVBI. S. 200),
zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 13. August 2009 (SachsGVBI. S. 438)

§ 18 und § 21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom 20. Dezember 2005
(GVBI. LSA S.769), zuletzt geéndert durch § 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2009 (GVEI.
LSA S.717)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung flr das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009
(GVOBI. Schl.-H. S. 6), zuletzt ge&ndert durch Art. 5 des Gesetzes vom 9. Marz 2010 (GVOBI. S.
356)

§21 und § 23 der Thiringer Bauordnung (T harBO) vom 16. Marz 2004 (GVEL. S. 349), zuletzt
geandert durch Art. 16 des Gesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBL. S. 592)




m o MUZVO

Muster einer Verordnung {iber das
Ubereinstimmungszeichen
(Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung -

. MUzvo)!
—~ Fassung Oktober 1997 -

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

. §1

(1) Das Uberelnstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBO
besteht aus dem Buchstaben ,U" und hat folgende Angaben zu enthal-
ten:

1. Name des Herstellers; zusélzlich das Herstellwerk, wenn der Name des
Hersteliers eine eindeutige Zuordnung des Bauprodukls zu dem Hersiell-
werk-hicht erméglicht; anstelle des Namens des Herslellers genlgt der
Name des Vertreibers des Bauprodukls mit der Angabe des Herstell-
werks; die Angabe des Herstellwerks darf verschliisselt erfolgen, wenn
sich beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszer-
tifikat erforderlich ist, bei der Zertifizierungsstelle und Uberwachungsstel-

le das Herstellwerk jederzeil sindeutig ermitteln 101,
2. Grundlage der Ubereinstimmungsbestétigung:

a) Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukl im wesentlichen
mafgebenden lechnischen Regel,

b) die Bezeichnung fiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als
WJZ" und deren Nummer,

c) die Bezelchnung fir ein allgemeines bauvaulsichtliches Prifzeugnis als
P". dessen Nummer und die Bezeichnung der Prufstelle oder

d) dle Bezeichnung fir eine Zustimmung im Einzelfall als ,ZIiE" und die
Behdorde.

3, Die fur den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Baupro-
dukts, soweit sie nicht durch die Angabe der Kurzbezeichnung der tech-

1) Die Verplhichiungen aus der Richlline 89/1B9/EWG oes Rales vom 28, Maiz 1983 uber ein
Informationsverfahren au! dem Gelbiet der Mormen und techimischien vorschrillen 1al! EG Nr L 109
S. B, zuletzt gedndert durch che Richihme 94/10/EG des Europmuisthen Parlaments und des Rales
yom 23. Mirz 1994 (Abl. EG Nr. L 100 S. 30) sind beachlel worden

MUZVO . 1

nischen Regel nach Nummer 2 Buchstabe a abschlieBend bestimmt
sind.

4. Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungsstelle, wenn die
Einschaltung einer Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.

(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben ,U*
umschlossenen Innenfliche oder in deren unmittelbarer Néhe anzubrin-
gen. Der Buchstabe ,U" und die Angaben nach Abs. 1 missen deutlich
lesbar sein. Der Buchstabe ,U* muB in seiner Form der folgenden Abbil-
dung entsprechen:

(3) Wird das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lie-
ferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der
Buchstabe ,U" ohne oder mit einem Teil der Angaben nach Absatz 1
zusétzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

§2

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.



